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107 Силиконовый спрей-смазка  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наименование продукта Объем Единица упаковки Артикул 

107 Силиконовый спрей-смазка PRO 400 мл 12 MP 10700400AB 

Бесцветный высокоэффективный спрей против всех надоедливых шумов, 
возникающих между пластиковыми деталями, а также при трении 

металлических и резиновых частей. Создает бесцветную жировую пленку 

против износа при трении, а также водоотталкивающий защитный слой, устойчивый к 
высоким и низким температурам. 

 
 
Свойства 

 Абсолютно устойчив к холодной/ 
горячей воде и высоким нагрузками. 

 Диапазон температур от -30°С до 
+180°С, на короткое время свыше 
+200°C  

 Имеет хорошие адгезионные свойства, в 
особенности по отношению к пластику и 
резине. 

 Водоотталкивающее свойство 
 Имеет нейтральный запах 

 

Область применения 
 Идеально подходит для направляющих 

раздвижной крыши. 
 При появлении скрипа при касании и для 

смазки:  
 Пластиковых частей между собой  
 Пластиковых частей и резины 
 Пластиковых частей и металла, а 

также керамики 
 Резины и лакированных 

поверхностей  
 

Способ применения 
Сильно встряхивать флакон до появления 
звука от катающихся шаров. Распылить на 
обрабатываемые поверхности и оставить 
на короткое время выветриваться. 
При обработке дверных уплотнителей 
излишки снять тканью, обладающей 
хорошей впитываемостью. 

Высокая устойчивость к 
нагрузкам и воде 

 

Создает бесцветную жировую 
пленку 


